高压线路故障指示器

1、 产品概述

高压线路故障指示器是安装在10-110kV及以上的架空线路上，用于检测线路上，用于检测线路发生接地或短路故障点的装置。一旦线路发生故障，巡线人员可借助指示器上的红色报警显示，迅速确定故障区段，分支及故障点。

2、 产品分类、显示方式、型号及安装

	名称
	线路供电方式
	型号
	安装方向性
	检测故障

	高压线路

故障指示器
	单电源供电线路
	ESI
	无方向性
	接地或短路

	
	双电源联网供电线路
	ESI-2
	色标一致朝向同一电源侧
	接地或短路

	安装位置
	10-110kV及以上高压线路上


3、 基本原理

高压线路故障指示器10-110kV及以上线路用来检测接地或短路故障点的装置。它与短路故障。它与短路故障指示器的区别在于二者的适用电压不同。同时在安装方向上也有所区别。

对于单电源供电线路，设计原理基本和短路故障指示器相同，不同之处增加了快速检测电路：

对于双电源联网供电线路，其设计原理是基于线路在发生故障时电流突变和功率方向判断。当短路瞬间电流有突变且大于一定数值并与设定的功率方向相同，而且线路很快因故障而停电，则认为线路上发生了故障，故障指示器动作并翻牌显示。
如图，建议在变电站A和变电站B断路器出口处各安装一个批示器，这样就可以检测到整条线路的故障，并且故障点一定在所有翻牌和不翻牌的批示器之间（D点）。考虑到出现短路故障时线路的复杂情况，原理上并没有严格界定故障点一侧所有翻牌的指示器具体在哪一侧。
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四、技术参数

	技术指标
	10-110kV及以上单电源供电线路指示器
	10-110kV及以上单电源供电线路指示器

	适合电压等级
	10-110kV及以上
	10-110kV及以上

	适合负荷电流
	0－1200A
	0－1200A

	使用场所
	10-110kV及以上单电源供电线路指示器
	10-110kV及以上单电源供电线路指示器

	适用导线截面
	25－400平方毫米
	25－400平方毫米

	标准复位时间
	24小时和48小时
	24小时和48小时

	可动作次数
	50000次
	50000次

	适合环境温度
	-40℃－75℃
	-40℃－75℃


五、指示器的带电装卸
高压线路故障指示器的装卸可带电进行，具体操作步骤见安装说明图。特别要注意的是对于双电源联网供电线路，在安装时要确保所有指示器的色标都朝着指定的电源方向。
